
ANTIRIS 2

Descrizione

Modalità D’ uso

Dati tecnici

Avvertenze
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ASPETTO: liquido
COLORE: Azzurro
ODORE: N.D./N.A.
pH: 3

Agitare  energicamente  il  contenitore  prima  dell'uso. Versare  o  spruzzare  una  piccola  quantità di 
prodotto (circa 40 ml.). Distribuire uniformemente il prodotto con una monospazzola dotata di un disco 
di lana d'acciaio su circa 2 mq. di superficie e lavorare fino a completo asciugatura del prodotto. Ripetere 
il   processo fino a coprire tutta la superficie da trattare.

COMPOSIZIONE:
acqua, sali, tensioattivi cationici, cere,
disinfettanti e coloranti

PRECAUZIONI
Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito
Provoca gravi  lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquaticI, con effetti dannosi duraturi. Contiene: 
Acido  acetico,  anidro,  prodotto  di  reazione  con  1,5,10‐trimetile‐1,5,9‐ciclododecatriene.  Può  causare 
una reazione allergica. 
Consigli  di  prudenza:  evitare  il  loro  rilascio  nell'ambiente.  Indossare  guanti/indumenti/occhiali 
/maschera protezione.  IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Risciacquare accuratamente con acqua 
per diversi minuti.
Rimuovere  le  lenti  a  contatto,  se  è agevole  farlo. Continuare  a  sciacquare.  IN  CASO DI  INGESTIONE: 
sciacquare  la  bocca.  NON  provocare  il  vomito.  Chiama  subito  un  CENTRO  DI  INFORMAZIONI 
TOSSICOLOGICHE  +34  91  562  04  20  o  consultare  un medico.  Smaltire il  contenuto/contenitore  (in 
conformità con i regolamenti gestione dei rifiuti)
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Non ingerire
Conservare solo nel contenitore originale.

RILUCIDANTE DI FINITURA PER MARMI E DERIVATI ANCHE UMIDI E FREDDI

ANTIRIS 2 è un prodotto di nuova generazione utilizzato per  la rilucidatura e  il mantenimento 
del  lucido di pavimenti  in marmo,  da  usare  dopo  il  trattamento  base  con ANTIRIS  1. Agisce 
anche  su  superfici umide e  fredde. Sigilla  la porosità e  rigenera  la  superficie  trattata  con un 
lucido ultra brillante e duraturo. Asciuga rapidamente.


